
Metaalbouw
Voorbeeldconstructies buitenbeplating

Thermische prestaties (RC-waarden) van MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)

Binnendoostype Aantal bevestigers per m²

 

130�mm�dik�met�RVS�bevestigers

130�mm�dik�met�stalen�bevestigers

150�mm�dik�met�RVS�bevestigers

150�mm�dik�met�stalen�bevestigers

170�mm�dik�met�RVS�bevestigers

170�mm�209�+�80�mm�207�met�RVS�

70�mm�207�+�150�mm�209�met�RVS

Verticale buitenbeplating Horizontale buitenbeplating op omegaprofiel

Nieuwe RC-waarden voor BENG

Sinds 1 januari 2021 zijn de nieuwe BENG eisen van kracht (conform NTA 8800), deze 

vervangen de EPC (conform NEN 1068). Omdat BENG zelfstandige eisen stelt aan onder 

andere de gebouwschil, biedt dit meer waarborg voor een energiezuinig ontwerp van een 

gebouw.

De minimale RC-waarde voor gevels is met de introductie van BENG aangepast van 

4,5 m².K/W naar 4,7 m².K/W. Dit is het gevolg van de nieuwe berekeningsmethode van 

isolatiewaarden conform NTA 8800. Waar NEN 1068 (EPC) rekent met een correctiefactor 

voor bouwkwaliteit van 2% of 5% (afhankelijk van wel of niet geconditioneerde 

omstandigheden), vervalt deze correctiefactor bij de NTA 8800 (BENG).

 

In de volgende voorbeeldberekeningen staan zowel de waarden op basis van de oude 

EPC eis, als de waarden op basis van de nieuwe BENG eisen vermeld. 



Binnendoostype Aantal bevestigers per m²

 

130�mm�dik�met�RVS�bevestigers

130�mm�dik�met�stalen�bevestigers

150�mm�dik�met�RVS�bevestigers

150�mm�dik�met�stalen�bevestigers

170�mm�dik�met�RVS�bevestigers

RC 4,5/4,7

Metaalbouwsysteem ROCKWOOL voor gevel met RC���4,7�W/m�.K�
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Opbouw (van binnen naar buiten)

1.  Binnendoos 160/600, dikte: 0,75 mm, � = 50 W/mK

2.  Rugvulling isolatie MetaalbouwPlaat 207 (SONO), dikte: 70 mm

3.  Isolatie MetaalbouwSysteem 209 DUO, dikte: 150 mm

4.  Omega-profiel, verticaal gemonteerd

5.  Metalen geprofileerde gevelbeplating, mechanisch bevestigd op 

de omega-profielen

6.  Waterkerende en dampopenfolie, indien gewenst 

(MetaalbouwSysteem 209 DUO is reeds vochtafstotend)

7.  RVS schroeven, max. 2 stuks/m² voor bevestiging bardageplaten

8.  Caproxx Energy of Tauroxx, indirect mechanisch bevestigd met de 

dakbedekking



MetaalbouwPlaat 207 (SONO)

Dikte 

(mm)

Art. nr. Prijs 

(€/m²)

RD 

(m².K/W)

m²/pallet Min. afname 

pallets

1.200�x�505�mm

6,03

7,11

8,09

9,12

10,15

1.200�x�605�mm

6,03

7,11

8,09

9,12

10,15

Productomschr�ving�

Toepassing 
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Dikte 

(mm)

Art. nr. Prijs 

(€/m²)

RD 

(m².K/W)

m²/pallet Min. afname 

pallets

1.200�x�505�mm

9,17

9,99

10,87

12,10

13,13

1.200�x�605�mm

9,17

9,99

10,87

12,10

13,13

MetaalbouwPlaat 207

MetaalbouwPlaat 207 SONO

Metaalbouw



MetaalbouwSysteem 209 DUO (SONO)

Dikte 

(mm)

Bedekking 

flens 

binnendoos

Art. nr. Prijs 

(€/m²)

RD 

(m².K/W)

m²/pallet Min.  

afname 

pallets

1.200�x�500�mm

15,40

17,66

19,11

20,60

1.200�x�600�mm

15,40

17,66

19,11

20,60

Productomschr�ving� Toepassing 

��

��

Dikte 

(mm)

Bedekking 

flens 

binnendoos

Art. nr. Prijs 

(€/m²)

RD 

(m².K/W)

m²/pallet Min.  

afname 

pallets

1.200�x�500�mm

19,42

21,48

22,97

1.200�x�600�mm

19,42

21,48

22,97

24,41

MetaalbouwSysteem 209 DUO

MetaalbouwSysteem 209 DUO SONO


